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In Ubereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat for das Bauprodukt

Notausgangstirverschluss Einsteckschloss DT700/710
Artikelnummer: 917.81.7xx bzw. 917.84.7xx
mit Drickerbeschlégen Héfele DT700/710

weitere Artikelnummern siehe Produktmatrix
Ausfihrung: Typ A

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Héafele GmbH & Co. KG
Adolf-Hafele-Straf3e 1
D-72202 Nagold

und produziert in der Produktionsstdtte

Sphinx Electronics GmbH & Co. KG
Tullastraf3e 3
D-79341 Kenzingen

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbesténdigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 179:2008

im Rahmen des Systems 1 fir die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden,
und dass

die Leistung des Bauprodukis als besténdig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlissel
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10

3 7 6 B 1 3 4 2 A B/D

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 26. August 2015 ausgestellt und bleibt giiltig, bis entweder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbesténdigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich veréndert werden, oder
bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgenommen wird.

Stempel Zertifizierungsstelle

D-Velbert, 17. Januar 2020

lijovsL ZM/‘? /CQ

Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Leiterin der Zertifizierungsstelle
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Dieses Zertifikat hat insgesamt 7 Seiten
und erseizt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0298,
Version 02 vom 12.12.2017.
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Abschnitte Mandatierte
. dieser Stufen
Wesentliche Merkmale Bacepischisn und/oder Anmerkungen
Norm Klassen
Fahigkeit zur Freigabe
(von Turen in Fluchiwegen)
Freigabefunktion <1s
Betdtigung zur Freigabe bestanden
Konstruktion des Drickers Typ A: bestanden
Zweifligelige Tur NPD
Vorstehende Kanten und Ecken >0,5mm
Einbau des Drickers Typ A(X =120 mm; Z < 150 mm)
Uberstand des Bedienelements Klasse 2 (W < 100 mm)
Be’réi.hgungsﬂéche des V=18 mm
Bedienelements
Freies Ende des Driickers U= 40 mm; W= 100 mm; a< 30°
Betdtigungsabstand des Drickers Typ A (Prisfblock)
Prifstab 491 . bestanden
Betdtigung zur Freigabe mittels
Stof3platte NED
Erreichbarer Zwischenraum 20 mm
Freie Bewegung der TUr bestanden
Nach oben verlaufende
Treibriegelstangen NPD
Sperrgegensticke bestanden
Maf3e des Sperrgegenstiicks NPD
MaBle und Masse der Tor < 1320 mm Breite, < 2520 mm Héhe,
Tormasse Klasse 6 < 200 kg)
AuBere Zugangsvorrichtung bestanden
Freigabekrdfte Typ A(= 70 N)
Anforderung an die Sicherheit
(Einbruchschutz) Klasse 4 (3000N)
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