
ZERTIFIKAT

TESTATO SECONDO IL PROGRAMMA DI PROVA DIM

UALITÄTSQQQQ

Il prodotto sopra indicato è stato testato secondo un 
programma di prova DIM per quanto riguarda la 
sicurezza e la qualità e viene monitorato regolarmente 
da DIM. È conforme ai requisiti particolari del 
programma di prova.
Il titolare del certificato è autorizzato a contrassegnare 
il suddetto prodotto con il marchio di qualità DIM.

Certificati di prova Caratteristiche di qualità
Requisiti secondo il programma di test DIM-00005 e secondo la DIN EN 15706-livello 
di test 3:
Forza di serraggio; larghezza fessura; 
forza di rilascio minima

≤ 150 N; < 8 mm o > 25 mm; ≥ 50 N

Effetto dell'energia cinetica Forza/velocità dovuta alla tensione della 
molla, 10x

Prima/dopo il test di durata:
Prova di battuta (apertura/chiusura)

A seconda del peso:
da m=2,36 kg fino a m=3,85 kg, 5x

Misurazione prima/dopo i test funzionali: 
Forze di azionamento; abbassamento

A seconda del peso:
< 50 N o max 12,5 % della massa totale; 
≤ 2-5 mm

Durata 40.000 + 5.000x
Prova di battuta (apertura) ferramenta 
scorrevole

m=5,24 kg, 10x

Prova di sganciamento Forza 10° rispetto alla verticale 250 N, 
10 s

Resistenza alla corrosione 3x acqua condensata a clima alternato

CERTIFICATO DI QUALITÀ N. 00030

TITOLARE DEL 
CERTIFICATO

Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik
Industriestrasse 1, 6973 Hoechst, Austria

SITO PRODUTTIVO Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik
Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, Austria

PRODOTTO

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE RAPPORTO DI PROVA N.

Ferramenta per anta 
scorrevole a 
scomparsa

REVEGO duo
cod. art. componenti, vedi 
sul retro pagina

00637

Ferramenta per anta scorrevole a scomparsa REVEGO duo per due frontali, 
ciascuno L/A/P da 600 a 750 mm/ da 2.000 a 2.500 mm/ da 18 a 23 mm, pesi da 
16,95 a 35 kg, composta da cerniere, le guide montate nel e sul sistema Pocket e 
sincronizzazione meccanica. Apertura e chiusura attraverso l’azionamento di un 
meccanismo a molle.
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VALIDO FINO AL

Valido solo con il certificato corrispondente.
Il certificato si basa sui nostri regolamenti di 
prova e certificazione.

REDATTO IL

Deutsches Institut für Möbeltechnik Rosenheim GmbH
Organismo di certificazione per mobili e prodotti di 
fornitura per mobili
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ALLEGATO

REVEGO Duo

Kit di guide Pocket con TIP-ON
Lunghezza nominale (mm) Sinistra Destra
450 802P450D.L1 802P450D.R1
525 802P525D.L1 802P525D.R1
600 802P600D.L1 802P600D.R1
675 802P675D.L1 802P675D.R1
750 802P750D.L1 802P750D.R1

Kit supporto cerniera con TIP-ON
Altezza Pocket (mm) Sinistra Destra
1957 – 2106 802T2000.L1 802T2000.R1
2107 – 2256 802T3000.L1 802T3000.R1
2257 – 2406 802T4000.L1 802T4000.R1
2407 – 2519 802T5000.L1 802T5000.R1

Kit di giunzioni Pocket
Spessore laterale 
Pocket (mm) Applicazione con zoccolo

Applicazione senza zoccolo
Sinistra Destra

15 – 17 802V560B 802V660B.L1 802V660B.R1
18 – 19 802V580B 802V680B.L1 802V680B.R1

Kit listello di copertura
Altezza Pocket (mm)
fino 2519 802A2550D

Kit portante di scorrimento
Luce di apertura 
nell'applicazione a doppia 
anta (mm)

Sinistra Destra

1050 802L1050DL1 802L1050DR1
1200 802L1200DL1 802L1200DR1
1250 802L1250DL1 802L1250DR1
1350 802L1350DL1 802L1350DR1
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